НАСТРОЙКА  РЕГУЛЯТОРОВ  PGA

Время переходного процесса  изменяется изменением проходного сечения дроссельного отверстия  с помощью игольчатого клапана 32.

Задание минимальной скорости регулятора ограничивается с помощью болта 41.

Положение его должно быть на 1,2 мм выше положения поршня 39 при задании минимальной частоты вращения.

Задание максимальной скорости регулятора устанавливается посредством болта 24, воздействующего на шариковый клапан 25.

Минимальная частота вращения, при которой происходит остановка двигателя, задается болтом 45.

Пусковая подача топлива устанавливается с помощью регулировочного болта 57 бустерного сервомотора путем ограничения хода поршня 56.

Ограничение подачи топлива по частоте вращения  регулируется болтом 42, положением опоры 40, изменением длины тяги 47,положением оси О. 

                                                                       MN – постоянное ограничение

                                                                       NP - пропорциональное ограничение

h                                                 P
                                                                            При изменении длины тяги 47 происходит                                                          

                                                                            смещение всей характеристики MNP.

                                                                            Перемещение опоры 40 вдоль рычага 43 и

                                                                            оси О вдоль рычага 48 изменяет угол наклона

                                                                            линии NP.

                                  N                                       Воздействие на болт 42-смещает линию NP по

              M                                                           оси абсцисс.

                                                                            Воздействие на опору 40 в вертикальном нап-

                                                         n                 равлении смещает линию MN по оси ординат.

Ограничение подачи топлива по давлению наддувочного воздуха регулируется при помощи болтов 3, 9, 22. 

                                                                               С помощью болта 22 можно сместить всю

                                                                               характеристику RST по оси ординат.

h

                                                                               Болтом 9 регулируя положение кулака поршня 8

                                             +                    T              изменяется угол наклона участка ST.

                                         22                9                      С помощью болта 3 ограничивается уровень 

                                 +                                              подачи топлива при пусках и на других режимах

                                                                _                работы двигателя – смещается участок ST вдоль

                                  3                                              оси абсцисс.

               R                  S         _                     

                                                                      Pн                                                                                                                                                
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